
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     NA Style-Platine 
Grauwacke Großpflaster in Platinenstärke. Die Stärke der Platine ist ca. 2-4 cm.                                     
Das Format ist ca. 13x18 bis 14x20.  

Die Oberfläche ist standardmäßig gesägt, zusätzlich gibt es die Platine noch mit einer gestrahlten 
Oberfläche.  

Die Verlegung empfehlen wir in Drainbeton mit einer Haftbrücke versehen auszuführen. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschreibung 
1 Palette ca. 10m² 
1 m² ca. 32 Stueck 
1 m² ca. 65 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.naumann-natursteine.de 
Naturstein und Baustoffhandel   Pflasterstein   Mauerstein   Palisaden 

Natursteine  Naumann  GmbH   |  Hahnengasse  14   |  54597  Lünebach |  Tel.  06556  9250-0 |  E-Mail:    info@naumann-natursteine.de 

 
Platinen 

http://www.naumann-natursteine.de/
mailto:info@naumann-natursteine.de

